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Olsztyn

tochow

Kamkoli se vydas

Pouli¢ni a silnicni svitidla od polskeho vyrobce Lena Lighting
predstavuji moderni feseni, energetickou ucinnost, odolnost
a bezpecnost. Poskytuji osvétleni, které je ucinne a zdaroven

Szczytno .
efektivni.

Warszawa
A zde jsou nekteré z nasich realizaci:

PL

POLISH
PRODUCT

Poznan

L YA

Katowice

Warszawa

Davéruje nam takeé spolec¢nosti TAURON Nowe Tech-

nologie S.A. a ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0

Spolec¢enstvi Biata
Podlaska

Spolec¢enstvi Lanckorona
Mésto Szczytno

MPEC Olsztyn

Elektrarna Rybnik
NEMOCNICE w Sieradzu
Spolecenstvi Szczytno
NORDZUCKER Opalenica
Spolecenstvi Dobryszyce
Spolec¢enstvi Sieradz
Spolecenstvi Wyszkow
Elektrocieptownia CEZ
Chorzow S.A.
Spolec¢enstvi
Skierniewice
Spolec¢enstvi Kluki
Spolecenstvi Kamiensk
Spolec¢enstvi Szelkow
Spolecenstvi Bedkow
CREATOR Sp. z 0.0.

w Gdansku

Patac Kultury i Nauki

w Warszawie
Spolec¢enstvi Wolandow
Spolec¢enstvi Dzierzgznia
Spolec¢enstvi Debnica
Kaszubska

Spole¢enstvi Ryman
Spolecenstvi Zta Wies
Spolec¢enstvi Nowa
Karczma

Spolec¢enstvi Lekowo
Spolec¢enstvi Biaty Bor
Spolec¢enstvi Dgbrowka
Mésto Ptock
Spolec¢enstvi Pszczotki
Spolec¢enstvi Lubraniec
Mésto Torun
Spolecenstvi Lipno
Spolec¢enstvi Brudzen
Duzy

Spolec¢enstvi Stawno

Spolecenstvi

Aleksandrow Kuj.
Spolec¢enstvi Mielno
Spolec¢enstvi Sierpc
Mésto Ciechanow
Spolec¢enstvi Rogozno
Spolec¢enstvi Grudusk
Spolec¢enstvi Nowa Wie$
Spolec¢enstvi Wartkowo
Spolecenstvi Potczyn
Mésto Puttusk
Spolec¢enstvi Barcino
Spolecenstvi Gniewino
Spolec¢enstvi Ustka
Spolec¢enstvi Sonsk
Spole¢enstvi Rypin
Spolec¢enstvi Biatogard
Spolec¢enstvi Rosciszewo
Spolecenstvi Ojrzen
Spolec¢enstvi Zatuski
Spolecenstvi
Mtodzieszyn

Mésto Wrzesnia



100%

Vyrobeno v Polsku

Jsme vyrobce osvetleni, ktery je na trhu jiz 34 let, takze o sviti-

dlech a osvétlovacich systemech vime vse. Vyvijime je, kom-

plexné testujeme a vyrabime.

Spojujeme praxi s modernosti.

Mdme k dispozici technologicky vyspéld vyrobni zafizeni, kterd
zarucuji vysokou flexibilitu a efektivitu vyroby. Vyrdbime vice
nez 4 miliony svitidel ro¢né a kazdy vyrobek, ktery sjizdi z vyrob-
ni linky Lena Lighting, kazdym dnem posiluje nasi pozici lidra na

trhu se svitidly u nds i ve svété.

PFfi navrhovani novych svitidel vyuzivdme nejnoveéjsi poznatky
v oblasti technologii. Jiz léta jsou nasimi partnery pfedni me-
zindrodni vyrobci elektrotechnickych komponentd, ktefi kromé
toho, ze ndm doddavaiji sva fedeni, realizuji takeé individudlni pro-
jekty inzenyr ze spole¢nosti Lena Lighting S.A., coZz umozniu-
je vyrazné snizit spotfebu energie, a zdroven zlepsit kvalitu

osvétleni.

Naddle zdokonalujeme své know-how vyuZivanim nejnovéjsich

svétovych technologii LED a feSenich pro fizeni osvétleni.

let zkusenosti

Virrress
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Moderni vyrobni linka LED

Sroda Wielkopolska



Rodina Astra LED

Vysoce ucinné LED pouliéni svitidlo s vestavénym

energeticky uspornym LED modulem.

B let zaruka

Samocistici korpus

Skute¢nost az 163 lm/W

Prepetovd ochrana

Sp10kV v standardu

l."./-_ -

\

Pfevod HO7RN-F 0,7m /

vybaven rychlospojkou P66

PL

Nizky odpor vetru

Nizkd vaha

Univerzalni a regulovatelny uchyt

v baleni

POLISH
PRODUCT

Nezhasinejte,
modernizujte!

Nevypinejme, ale modernizujme osvétleni - to se zkrdtka vyplatil

Stale vice mést i individudlnich investorl se rozhoduje vyfadit resp. omezit osvétleni.
Mnozi stoji pred velmi tézkym dilematem - uSetfit na Ukor bezpecnosti lidi nebo se

dostat do dluht?

Na tyto probléemy mdme hotoveé feSeni — snizeni spotfeby elektrické energie. VSude tam,
kde je potreba osvétlit haly, kanceldre, Skoly, skolky, ulice, parky, rekreacni mista - je

potfeba vymeénit tradi¢ni svitidla za moderni LED svitidla se systémem fizeni.

Stovky modernizaci osvétleni realizovanych nasimi zdkazniky potvrzuji, ze finanéni

Uspora muize dosdhnout az 80 %.



E kO log ic ké —— Slovnicek pojmd .
svitidlo ~

Osvetleni, které zajistuje poulicni svitidlo Astra LED, je mnohem efektivnéjsi nez

tradi¢ni osvétleni a dokdaze dodat az 153 Im/W. Takova ucinnost osvétlovaciho systému
ovliviuje, jak mnohem nizsi spotfebu energie svitidel, tak i omezuje pocet svételnych
bodU, coz zase sniZzuje mnozstvi pouzitych oball kabell, a snizuje ndklady na instalaci
a servis. Kromé finan&nich Uspor takové investice pfindsi velkou hodnotu zivotnimu Uhel sklonu svitidla

prostredi tim, ze pomdhaji vyrazné snizovat emise CO, do atmosfeéry. Kdyby svitilo zcela dold, byl by tento

uhel roven 0, kazdy ,zdvih' hodnotu

uhlu zveétsuje.

ASTRA LED 12-24V  9-29W 1350 - 4300 Im

| Presah
ASTRA LED 17W  2100-23001m  Sodikovd lampa 50W Vysunuti svitidla nad povreh ulice.
ASTRA LED 37W  5350-5600Ilm  Sodikovd lampa 70W Svitidlo umistene idealneliEEiE R Bl
ulice bude mit presah 0.
ASTRA LED 53W  6950-7300Ilm  Sodikovd lampa 100W
ASTRA LED 69W  8650-9100Ilm  Sodikovd lampa 150W
ASTRA LED 103W 12200 - 12800 Im
NA VYZADAN:I:

e  Pohybove cidlo

e Montdznidrzak o primeéru 76 mm

Svitidla
dedikovdna
pro fotovoltaiku

Ekologicke
svitidla




Rodina Tiara LED

4

Nejnovéjsi a nejuniverzdaln
verejného osvétleni.

az
169 Im/W IP66 IKO9 |' |

TIARA LED a TIARA 2 LED jsou nejnovéjsi a nejflexibilnéjsi

produkty v nabidce pouliénich svitidel Lena Lighting.

Tato svitidla lze pouzit jak na ddlnicich, rychlostnich sil-
nicich, ale i na statnich, meéstskych, mistnich a sidlisStnich
komunikacich. Rozmanitost dostupnych optik umozhu-
je jejich pouziti také pro osvétleni pfechodl pro chodce,

chodnikd, cyklostezek a dalSich mist.

% x ZIELONY WZOR
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i
x % 2021
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DOSTUPNE MOZNOSTI:

e Montdznidrzdk o priméru 76 mm

. Konektory NEMA ANSI C136.41 a ZHAGA book 18

e Soumrakovy senzor, pohybovy senzor (RCR), moznost
dalkového ovladdni

e Astrodimm

e  Svitidla jsou k dispozici ve tfidé ochrany I a ll

jSi produkty v nasi nabidce

Nastaveni naklonu

Montdzni drzak je pfipevnén k télu
svitidla dvemi Srouby. Povolenim
téchto Sroubl je mozné nastavit
Uhel svitidla -15°+15° (Tiara LED)

a -30°+30° (Tiara 2 LED).

Rychla a inovativni instalace

Bezndstrojovy pfistup do vnitrku
svitidla Tiara znamend snadny

servis a montdz.

Uginnéjsi zdroje svétla LED

Pouziti je§té novéjsich

a u¢innéjsich svételnych zdroju
LED se pfimo promitd do

vy$Si energetické ucinnosti

svitidla.

Solidni konstrukce

Svitidla Tiara LED jsou vyrobena
z nejkvalitngjsich materiald.
Jsou spolehlivd a odolnd vaci
extrémnim poveétrnostnim

podminkam.



— Vybrané optiky
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Tiara LED o IP66 K09 ||

vysokotlaky hlinik

Zdroj svétla: modul LED Materidl korpusu: e N ,
praskove lakovany

Jmenovity pfikon [W]: 8-330 Barva korpusu: Sedd

Svételny tok [Im]: 1075 - 42275 Materidl difuzoru: tvrzené sklo

2200, 2700, 3000, 3500, 4000,

Barevnd teplota [K]: 5700, 6500

Typ difuzoru: transparentni c¢ocka

870/122/262/60 (76) (verze L);
665/122/262/60 (76) (verze M)

na sloup -5°+15°,

Zpusob montaze: na vyloznik -15°+5°

Rozméry A/B/C/@ [mm]:

Charakteristické vlastnosti:

. Svitidlo je drzitelem certifik&td ENEC, ENEC+ a CE.

e 36 rlznych rozlozeni svétla

. Rychly pfistup do prostoru pro elektricke zafizeni bez pouziti naradi
. Kompatibilni s modernim fidicim systémem Clue City

(pfidavné konektory NEMA a ZHAGA)

. Ochrana proti pfehfati LED moduld - NTC

. Snadnd a rychld demontdz opticko-elektricke ¢dsti bez nutnosti

demontaze svitidla ze sloupu
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Tiara2 LED M s P66 K09 |

vysokotlaky hlinik

Zdroj svétla: modul LED Materidl korpusu: el x ,
praskove lakovany

Jmenovity pfikon [W]: 8-175 Barva korpusu: Sedd

Svételny tok [Im]: 1075 - 22925 Materidl difuzoru: tvrzené sklo

2200, 2700, 3000, 4000, 5000,

Barevnd teplota [K]: 5700

Typ difuzoru: transparentni Cocka

na sloup -30°+30°

Zpusob montaze: na vyloznik -30°+30°

Rozméry A/B/C/@ [mm]: 706/265/105

Charakteristické vlastnosti:

. Rychly pfistup do prostoru pro elektrickd zafizeni bez pouziti naradi

. Kompatibilni s modernim fidicim systémem Clue City
(pfidavne konektory NEMA a ZHAGA)
. Ochrana proti prehfdti LED moduld - svitidlo NTC

. Snadnd a rychld demontdz opticko-elektricke cdasti bez nutnosti

demontaze svitidla ze sloupu
e Zivotnost LED L90B10 100 000h

Tiara2 LED S

az
salmw P66 K09 | ||

vysokotlaky hlinik

Zdroj svétla: modul LED Materidl korpusu: el x ,
praskove lakovany

Jmenovity pfikon [W]: 8 -109 Barva korpusu: Sedd

Svételny tok [Im]: 1075 - 13200 Materidl difuzoru: tvrzené sklo

2200, 2700, 3000, 4000, 5000,

Barevnd teplota [K]: 5700

Typ difuzoru:

transparentni c¢ocka

na sloup -30°+30°

Zpusob montaze: na vyloznik -30°+30°

Charakteristické vlastnosti:

. Rychly pfistup do prostoru pro elektrickd zafizeni bez pouziti ndradi
. Kompatibilni s modernim fidicim systémem Clue City
(pfidavne konektory NEMA a ZHAGA)
. Ochrana proti prfehfdti LED moduld - svitidlo NTC
. Snadnd a rychld demontdz opticko-elektricke ¢dasti bez nutnosti
demontaze svitidla ze sloupu

e  Zivotnost LED L90B10 100 000h

Rozméry A/B/C/@ [mm]:

424/251/105




Altezzo L 150 oot P65 K09 Altezzo L 100 2 1P6S K09

Zdroj svétla: modul LED Materidl korpusu: aluminium Zdroj svétla: modul LED Materidl korpusu: aluminium
Jmenovity pfikon [W]: 32-82 Barva korpusu: grafit Jmenovity pfikon [W]: 6-12 Barva korpusu: grafit
Svételny tok [Im]: 3600 - 10700 Materidl difuzoru: pPC Svételny tok [Im]: 650 - 1400 Materidl difuzoru: pPC

2200, 2700, 3000, 4000, 5000, 2200, 2700, 3000, 4000, 5000,

Barevnd teplota [K]: 5700 Typ difuzoru: transparentni c¢ocka Barevnd teplota [K]: 5700 Typ difuzoru: transparentni ¢ocka
Zpusob montaze: na fundamentu Rozméry A/B/C/D/@ [mm]: :ggg'/?gg/o{;gs/%%owoa Zpusob montaze: na fundamentu Rozméry A/B/C/@ [mm]: 600, 900, 1200, 1500/100/40/200
=
Charakteristické vlastnosti: Charakteristické vlastnosti:
o Siroka gkala vykont, svételnych tokl a rozlozeni svétla o Siroka $kala vykond, svételnych tokl a rozlozeni svétla
. Svitidla jsou navrzena pro provoz ve velmi nizkych a vysokych . Svitidla jsou navrzena pro provoz ve velmi nizkych a vysokych
teplotdch od -30°C do +50°C a v ndro¢nych povétrnostnich pod- > teplotdach od -30°C do +50°C a v ndro¢nych povétrnostnich pod- .
minkach. minkdch.
O $ [ | e i - A
<> R Swd <>
B D B D



Rodina Mitra LED

Parkova svitidla s vysokou
svételnou ucinnosti.

az
* PL * s P66 K07 |

DOSTUPNE MOZNOSTI:

e Obecny rozptyl svetla G1- s matnym difuzorem.

e Silni¢ni rozptyl svétla RM1 - s prihlednym difuzorem

a smérovymi ¢ockami vyrobenymi z polymetylmetakryldtu (PMMA).

. Driver DALI.

. K dispozici tfida ochrany |, II.

Mitra LED

Zdroj svétla:

JImenovity prikon [W]:

Svételny tok [Im]:

Barevnd teplota [K]:

Zpusob montadze:

Charakteristickeé vlastnosti:

modul LED

13- 62

1600-7250

3000, 4000

na fundamentu

. Dva typy difuzoru - opdlovy a transparentni

. Velmi vysoke kryti IP66

. Odolnost proti mechanickému ndrazu IKO7

. Ochrana proti prepéti (SP10kV)

. Kabel HO7RN-F o délce 0,6 m

. Hladky povrch odolny proti znecisténi

. Svitidlo s certifikdtem CE

Materidl korpusu:

Barva korpusu:

Materidl difuzoru:

Typ difuzoru:

Rozméry A/B/C [mm]:

. Instalovana rychlospojka ve standardu s krytim IP66 pro bleskovou montaz.

az
132 Im/W

PP +FG

Sedd

pPC

transparentni ¢ocka

398/398/175

P66 IKO7




Pripadova studie

Dvé nejdulezitéjsi kriteria
Verejné osvétleni - investice do infrastruktury pro vyber nabidek

ve mésté Sroda Wielkopolska ze strany investora:

Nahrazeni silni¢nich svitidel se sodikovymi vyboj- rocné spotrebuje o vice nez 50 % méné elektrické o 5 )
01 snizeni spotfeby el.energie
kami modernimi svitidly LED s fidicim systemem energie a rocne usetfi témer 200.000 CZK \V/ merit-

neni jen otdzkou estetiky, ekologie a pohodli, ale ku 30 let (takovad je zivotnost novych svitidel) pfi- ()2 moznost pouzivani moderniho

predevéim Uspory penéz. Diky této investici mésto nese investice Uspory vice nez 6.000.000 CZK systému fizeni osvétleni Clue City [ |_ l:i)E CiTY

Instalované svitidla:

g \ ProC se investor rozhodl pro Clue City?

' ; f Snizeni provoznich ndkladu

I Moznost efektivniho vyuziti osvétleni, a tim snizeni spotfeby energie

PRED MODERNIZACI PO MODERNIZACI Moznost poskytovat svetlo tam, kde a kdy je potfeba

Sodikova vybojka 168 W - 161 ks TIARA LED M CLUE 78 W - 161 ks PohodInd a intuitivni sprava veskerého osvétleni z webového prohlizece s moznosti vybéru
Sodikova vybojka 279 W - 13 ks TIARA LED L CLUE 184 W - 13 ks opravnéni pro jednotlive spravee.

Okamziteé on-line informace o pfipadnych poruchdch a nutnosti zasahu
Snizeni emisi CO,

Zvyseni bezpecnosti provozu ve méste

! _1 O/ Ochota investovat do modernich a prestiznich feseni

nizsi ucet za elektrinu

Funguijici intuitivni a snadno pouzitelné rozhrani je samozfejmé navrzeno pro budouci rozsifeni.
Pokud se mésto rozhodne systém rozvijet (i v pribéhu nékolika pfistich let), bude moci vyuzivat funkce

Smart City, jako je napf. méreni hustoty dopravy nebo kvality ovzdusi.




Svetlo
olele
kontrolou

Clue City je high-tech systém, ktery na dalku

fFidi a kontroluje verejné osvétleni. Optimalizuje

spotfebu energie a sleduje stav kazdého

svitidla.

Je intuitivni, spolehlivy, bezdratovy a bezpecny.
Poskytuje presné fizeni infrastruktury verejného
osvétleni v redlném case. Rozhrani zaloZzené na
cloudu je spravci k dispozici kdykoli, kdekoli a z

jakéhokoli zafizeni pfipojeného k internetu.

Smartphone app

Clue City umoznuje:

Ddlkovou spravu provozu svitidel

Moznost vytvorit plan svitidel a nastavit preferovanou uroveri osvétleni ve zvolenych hodinovych

intervalech

Moznost vytvaret skupiny svitidel, coz usnadnuje spravu osvétleni vybranych oblasti

Geolokalizace a vizualizace svitidel na mapée

Pfesne méfeni spotieby energie a jeji evidence a archivace

Sledovdni provoznich podminek svételného zdroje a driveru

Moznost sledovani opotiebeni komponentl LED. Tyto udaje umozni sprdvci systému informovat
o pfipadné blizici se vymeéné svitidel, coz vede k nizsim ndkladdm na udrzbu a vyrazné zkracuje
dobu reakce

Viceuroviiovd sprava uzivatell systému
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Lena Lighting S.A.
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